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I. Allgemeines

Die zur Priufung vorgestellten Gerédte handelt es sich um Schaltschrank-Aufbau-
Muster der Firma Wolf, Mainburg, mit den Baureihenbezeichungen KG... und
WS/WO..., die zur Steuerung von Heizung- und Klimageriate des Herstellers
vorgesehen sind.

Weitere Angaben:

Handelsbezeichnung WOLF

Handelsname WOLF

Hersteller WOLF
Fertigungsstatte WOLF
DVGW-Prod.-CODE n. relevant
Zertifizierungsantrag entféllt
Antragsnummer entféllt
Prufdokumentation 10.04.2006
Prifmuster (Nr./Datum) Nr. 1541/ 30.06.2006
Prifdatum 20.04.2006 - 30.09.2006
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l. Priifgrundlagen

Die Prufungen erfolgten auf der Basis von:

DIN EN 60204-1:1998-11 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung
von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

unter Berlicksichtigung von Anforderungen nach

DIN EN 60335-1:2005 Sicherheit elektrischer Gerate flr den
Hausgebrauch und &hnliche Zwecke - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

lll. Beschreibung des Priifgegenstandes

Die zur Prufung vorgestellten Geradte handelt es sich um Schaltschrank-Aufbau-
Muster der Firma Wolf, Mainburg, mit den Baureihenbezeichungen KG... und
WS/WO..., die zur Steuerung von Heizung- und Klimagerite des Herstellers
vorgesehen sind.

Die Schaltschrénke enthalten in allen auf U-Schienen montierte Klemmenblécke,
Leistungsteile wie Stern-Dreieck-Anlauf-Schiitze, elektronische Regelung und
weitere Komponenten zur Regelung und Steuerung von Heizungs- und
Liftungsgeraten.

Bei den zu steuernden Geraten handelt es sich in aller Regel um Gerite aus
Standard-Baureihen des Herstellers.

Die Schaltschrénke variieren anwendungsbedingt in Gréf3e und Ausfithrung.
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IV. Priifung

Die vorgesteliten Muster-Aufbauten wurden Untersuchungen und Prifungen
unterzogen, soweit ohne Lasten méglich.

Die Ergebnisse sind in den beigefiigten Prifscheinen und Messwerten dokumentiert
(siehe Anlagenverzeichnis).

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Schaltschrinke den zutreffenden
Normanforderungen der angewendeten Priifgrundlagen entsprechen.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

- Fur die verschiedenen Anwendungen missen Nachweise einzelner Punkte durch Prlfung
und/oder Beurteillung im Zusammenhang mit der angeschlossenen Ausriistung (z.B. Kessel nach
ENB0335, .... 0.4.) erbracht werden.

- Die Klemmen fir den Neutralleiter mGssen mit "N" gekennzeichnet sein.

Im Falle fehlender Netztrenneinrichtung (Hauptschalier), muss diese umittelbar in der Nahe der
Schaltschranks mit deutlicher Zuordnung, zugénglich bereitgestellt werden .

SELV Kreise werden u.U. durch eingebaute oder angeschlossene Komponenten bereitgestelit. in
diesem Falle muss die Isolation der an diese SELV-Kreise angeschlossenen Schaltkreise
ausreichend ausgelegt sein.

- Die Schutzleiter- Anschiusspunkte im Schaltschrank (Geh#&use, Tur) miissen gekennzeichnet sein

- FOr Awusfuhrungen wie der vorgestellie "Schaltschrank fUr Stern-Dreieck Anlauf* mit der
Ausriistung zum Steuern eines Leistungsteiles mit Bedienung und Anschluss an externe Gerate
wird die Anwendung ohne Steuertrafo als unbedenklich eingeschétzt. Grundiage fir diese
Annahme ist die Fehlerbetrachtung im jeweiligen Anwendungsfall.

- Netztrenneinrichtungen  (Hauptschalter) zum  Ausschalten im  Notfall missen die
Farbanforderungen von 10.8.4 erfilllen (NOTAUS).

- Vernwendete Blindstopfen sind ausreichend, Im WVerwendungsfall sind Verschraubungen
einzusetzen.

Die Ergebnisse der Priifung beziehen sich ausschliellich auf die vom Hersteller
ausgewdhlten und vorgesteliten Prifmuster.
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V. Anlagen
Nr. |Inhalt Seiten
1. PrUfscheine -
1.4. |06120_R_EN60204.doc 4
1.2 | 06120_Schaltschrénke_ES! A.doc 3
1.3 | 06120_Schaltschrank gr_ESI_G.doc 2
1.4 | 08120_Schaltschrank kl_ESI_G.doc 2
1.5 [06120_Platinenabdeckung_ESI_A.doc 2
1.6 | 06120_Platinenabdeckung_ESI_|.doc 3
1.7 |06120_verw_messger.doc !
2. Herstellerunterlagen 13

VI. Zusammenfassung

Die Prifungen und Begutachtungen haben gezeigt, dass die vorgestellten
Schaltschranke den zutreffenden Normanforderungen der angewendeten
Prufgrundlagen entsprechen, unter Beachtungen der unter [V genannten
Bemerkungen.

Dieser Bericht gilt nur in Verbindung mit den in Abschnitt | genannten Berichten und
darf nur in vollem Wortlaut - einschl. aller Anlagen - vervielfaltigt oder weitergegeben
werden.

Karlsruhe, 12. Oktober 2006
DVGW-FORSCHUNGSSTELLE
- Priiffaboratorium Gas -

Prifstellenlgiter
(Stenger)
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